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Disponibile in due versioni (Speedy 90 e Speedy 125),
e la semovente che abbina agilita e potenza,

ideale per gli impianti di olivo, mandorle,pistacchi,
susine ecc... a medio-elevata densita

Perfetta visibilita di lavoro
Perfect working visibility

Available in two versions (Speedy 90 and Speedy 125),
it is the self-propelled harvester that combines agility and
power, successfully adopted in high-density olive,
almond, pistachio, plum etc... orchard design.

Disponible en 2 versiones (Speedy 90 y Speedy 125),
es la autopropulsada que combina agilidad

y potencia ideal para plantaciones de aceitunas, almghdras,
pistachos, ciruelas etc... con espacios reducidos.

Disponible en deux versions (Speedy 90 et Spee
c'est la machine automotrice qui allie agilité

Braccio telescopico standard Controlli con joystick
(1000 mm) o triplex (2000 mm) Controlled by joystick

Standard (1000 mm) or triplex double
extension telescopic (2000 mm) arm

et puissance, idéale pour les plantes d'olivier,
d'amandier, de pistache, de prunier, eic... de
moyenne-haute densité”

Dimensioni compatte per la
massima agilita di manovra
Perfect visibility and maneuverability
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Joystick elettro-idraulico
Electro-hydraulic joystick

Pinza a doppia ganascia
New Generation ad alte
frequenze, autocentrante,
autofrenante,

con doppia velocita

di vibrazione

Double Jaw New Generation

vibrating head at high frequency,

self-centering, seif-braking,
double speed

Cabina con roll-bar di protezione
in elementi tubolari
Tubular roll-bar



Ombrello a sgancio rapido
Umbrella quick release system

“Dinamica e performante e la semovente ideale
per la raccolta integrale di olive, frutti secchi e
frutti pendenti negli impianti a sesto ri

Dynamic and performing, it is the best self-prop
harvester for olives, nuts and hanging fruits in high de
orchards...

Dinamica y de alto rendimiento, es la autopropulsada ideal
para la recoleccion integral de aceitunas, frutos secos
y frutos pendientes en plantaciones de alta densidad...

Diametro dell’'ombrello da 5,6,708 m
Reverse umbrelia of 5, 6, 7 or 8 m diameter

Capacita del cassone di 350 kg
Case capacity of 350 kg

Dynamique et performant, c'est la machine automotrjfe
idéale pour Ia récolte intégrale des olives, des fruitgfsecs
et des fruits suspendus dans les vergers a haute

Ombrello basculante (optional)
Tilting umbrelfa (optional)

Perfetta visibilita di lavoro
Perfect working visibility

Controllo idraulico della
botola di scarico
Case hatch hydraulically controlled

Pinza a doppia ganascia New Generation

ad alte frequenze, autocentrante,
autofrenante, con doppia velocita di vibrazione
Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency,
self-centering, self-braking, double speed
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